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Q KpaTkoe pyKOBOACTBO LT CaldemonaModulelinsialianon 2. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with a screw.

H H i » M.2 2280 M key slot
More information on this product can be found at: http:/bit.ly/SH310R4V2 Puede encontrar mas informacién sobre este producto en: http://bit.ly/SH310R4V2 > GUIde“,neS fc_)r Memory Confguratlon L
' http://bit.ly/SH310RAV?2 URL hitp://bit ly/SH310RAV2 Bef(;re |ns_ta|||ng DIMMs, read and follow these guidelines for memory !
Weitere Informationen zu diesem Produkt fnden Sie unter: http://bit.ly/SH310R4V2 [015 nonyyeHnst 4ONOHUTENBHOMN MHGopMaLMK 06 3TOM NpoaykTe nepeiianTte no cebiske : http://bit.ly/SH310R4V2 confguration.
Pour plus d'informations sur ce produit, visitez: http://bit.ly/SH310R4V2 , http://bit.ly/SH310R4V2 ‘
A Make sure that the motherboard supports the memory.
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(Go to Shuttle’s website for the latest memory support list.) > M.2 2230 E key slot

Memory modules have a foolproof design. A memory module
can be installed in only one direction. If you are unable to insert
the module, reverse direction.

» Installing memory modules

DDR4 and DDR3/DDR2 DIMMs are not compatible to one another or . .
other DDR DIMMs. E. Installation of Drives

Be sure to install DDR4 DIMMSs on this motherboard only. Follow the

steps below to correctly install your memory modules in the memory 1. Loosen the purse lock and separate the Serial ATA and power
sockets.
cables.

2. Please place the HDD or SSD and the optical drive in the rack and

1. Unlock the DIMM latch. . g
secure with screws from the sides.

2. Align the memory module's cutout with the notch of the DIMM slot.
Slide the memory module into the DIMM slot.

A A DDR4 memory module has a cutout, so it only fts in one direction.

1. 5.25" Bay 6. Headphones 11. HDMI port 16. Clear CMOS button DDR4 288pin 1.2V 1 out
2. Hard disk drive LED 7. AC power socket 12. USB 2.0 ports 17. LAN port Latch Notch 3, Latch
3. Power button / Power LED 8. Serial port (optional) 13. Mic-In port 18. Perforation for optional WLAN ’L% q P ‘ T
4. USB 3.1 Gen 1 ports 9. VGA port 14. Speaker out port ”‘ — ‘ b Serial ATA HDD
5. Mic-In 10. DisplayPort 15. Line-In port 67*2=134 pins 77*2=154 pins
L) © 3. Connect the Serial ATA cable
. ? AEEN EEENR é U p to the motherboard.
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A. Begin Installation
8. Unfasten the rack mount screws and remove the rack. 3. Check if the latches are closed and if all memory modules are
_ frmly installed.
A For safety reasons, please ensure that the power cord is

disconnected before opening the case. 4. Repeat the above steps to install an additional memory module,

if required. .
4. Connect the Serial ATA and power cables to the HDD.

1. Unscrew 3 thumbscrews of the chassis cover.
D. M.2 Device Installation

2. Slide the cover backwards and upwards.

1— Serial ATA Cable

1. Locate the M.2 key slots on the motherboard.

» M.2 2280 M key slot

Serial ATA Power Cable

¢
5. Connect the Serial ATA and power cables to the optical drive.
v

Slope angle

Serial ATA Cable
» M.2 2230 E key slot \
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§ The product’s colour and specifcations may vary from the actually shipping product. L )
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B. CPU and ICE Module Installation 6. Place the rack in the chassis and refasten the rack. 2. Install the PCle x1 / PCle x16 card into the PCle x1 / PCle x16 slots.

7. Tear of the protective membrane from the metal load plate. Close
1. Unfasten the ICE fan thumbscrews on the back of the chassis. the metal load plate, lower the CPU socket lever and lock in place. 3. Secure the bracket.

2. Unfasten the four ICE module attachment push-pins and unplug the " Card PCB 4 wevesarmrmegememememn Card PCB e -neereees
fan connector. U [0} mel 20 mml 22 mm 2mm 42mm
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ig [ ) PCle x16slot  PCle x1 slot PCle x16 slot
F. Installation of Expansion Cards G. Complete
Tear of the protective membrane
3. Remove the ICE module from the chassis and put it aside. 1. Unfasten the expansion slot bracket screws. Remove the back 1. Replace the cover and tighten the thumbscrews, then connect the
panel bracket and put it aside. power cord.

8. Spread thermal paste evenly on the CPU surface.
A This CPU socket is fragile and can easily be damaged. Always P P veny u 2. Complete

use extreme care when installing a CPU and limit the number The maximum size acceptable for display cards is a
of times you remove or change the CPU. Before installing the A 273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

CPU, make sure to turn of the computer and unplug the power
cord from the power outlet to prevent damage of the CPU.

Thermal Paste

> Follow the steps below to correctly install the CPU into the appication area

motherboard CPU socket.

4. Unlock and raise
the socket lever.

<
o

Y A Please do not apply excess amount of thermal paste.

Y
[y

5. Lift the metal load
plate of the CPU
socket.

A Please press the "Del" key while booting to enter BIOS. Here,

9. Screw the ICE module to the motherboard. Note to press down on please load the optimised BIOS settings.

the opposite diagonal corner while tightening each push-pin.

/BE

ack panel bracket

- J
10. Connect the fan.
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A Incorrectly replacing the battery may damage this computer. La sustitucién incorrecta de la bateria puede dafiar este equipo. Sustituya la bateria
Replace only with the same or equivalent as recommended by Shulttle. Unicamente por una igual o equivalente recomendada por Shuttle. Deseche las baterias

Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. usadas segun las instrucciones del fabricante.
Shuttle s Shuttle
Das unkorrekte Austauschen der Batterie kann diesen Computer beschédigen.
Ersetzen Sie die Batterie nur durch den von Shuttle empfohlenen Typ oder ein gleichwertiges HenpasunbHas 3ameHa 6atapen MOXeT NPUBECTM K NOBPEXAEHNIO KOMMbloTepa . batapes AomkHa ¢
Modell. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemaR den Herstellerangaben. 00TBETCTBOBATbL CTAHAAPTY Npon3soauTens Shuttle nam 6biTb MAEHTUYHOI NpeablayLLeid . YTunmsal
Ne pas replacer correctement la pile peut endommager I'ordinateur. Remplacez-la YA MCTIO/b30BaHHOIA GaTapen AOMKHa ClIeAi0BATb MHCTPYKLUY NPOU3BOANTENS .

uniquement par un modéle identique ou un équivalent comme recommandé par Shuttle. Shuttle s

DO NOT touch the socket contacts. To protect the CPU socket, h - ue Ot N ° )
Débarrassez-vous des piles usagées d’apres les instructions du constructeur.

always use the protective socket cover when the CPU is not installed.
. . Laser compliance statement: The optical disc drive in this PC is a laser product.
6. Please orientate the CPU correctly and align the CPU notches The drive's classifcation label is located on the drive.
with the socket a|ignment keys_ Make sure the CPU sits perfecﬂy CLASS 1 LASER PRODUCT CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID 1
. . . EXPOSURE TO BEAM.
horizontal, then push it gently into the socket.

[lexknapaumsa cooTeBeTCTBIA Nasepa : OnTuyeckuii npnsog Ha atom MK npeacTasnseT coboii nas
CLASS 1 , epHbIii NPOAYKT . Mapk/npoBKa AnCKa HAXOANTCA Ha AUCKE .
NA3EPHbIN MPOAYKT K/IACCA 1 NPEAOCTEPEXEHWE : HEBUANMOE NA3EPHOE 131y
YEHVE , KO JA OTKPbITO . 36eraiiTe BO3feiACTBUA paguaumm .

Align the CPU notches with 11. Tighten the Smart Fan to the chassis with the four thumbscrews.

the socket alignment keys.

Laserkonformitatserklarung:Das optische Laufwerk in diesem PC ist ein Lasergerat.
Auf dem Gerét ist ein Aufkleber mit der Klassifkation des Laufwerks zu fnden.

LASER KLASSE 1 PRODUKT ACHTUNG: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KANN

- = o @ BEIM OFFNEN DES GERATES AUSTRETEN. VERMEIDEN SIE ES, DEN STRAHLEN
ORI O ° O © O . AUSGESETZT ZU WERDEN.
o o CLASS 1 ,
© () Etat de conformité du laser: Le lecteur de disque optique dans ce PC est un produit & laser. Le
@ @% label de classifcation du lecteur laser est situé sur le lecteur.
¢ A 2 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 ATTENTION: RADIATIONS LASER A L'OUVERTURE.
@ 0000000 ees EVITER L’'EXPOSITION AU FAISCEAU LASER
52 Declaracion de cumplimiento relacionada con el laser: 2000m ’ 2000m
A La unidad de disco 6ptica de este servidor es un producto laser.
® 00 A La etiqueta de clasifcacion de la unidad se encuentra situada en dicha unidad. . 40
il L PRODUCTO LASER DE CLASE 1 PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO
o : ’
1y S %@@@@@@@@@F SE ABRE. NO SE EXPONGA AL HAZ.
@g( This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Triangle Pini Marking on the CPU <€ = = = = This device meets the requirements for the CE conformity in accordance to the currently valid EU directives.

c Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen firr die CE-Konformitat entsprechend der aktuell geltenden EU-Richtlinien.
Ce produit répond aux exigences du marquage CE conformément aux directives européennes actuellement en vigueur.

=
[==2) o =l

A Please be aware of the CPU orientation, DO NOT force the CPU into
the socket to avoid bending of pins on the socket and damage of CPU!

- J

All bundled parts, power cord included, shall not be used without this product.
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1.5.25" Bay 5. MIC-in 9.
5.25"
5,25-Zoll-Schacht Mikrofon-Anschluss
Emplacement 5.25” Entrée Micro
5.25" Bay Entrada del micr6fono
5.25"
5.25" oTcek MHe3n0 Ans MuKkpodhoHa
5.25"
2. Hard disk drive LED 6. Headphones 10
Festplatten-LED Kopfhérer-Anschluss

Indicateur disque dur
Diodo LED del disco duro

LED
LED-1HAMKaTOp XeCTKoro Aucka [He3[0 ANa HayLLIHWKOB
. Power button / Power LED 7. AC power socket 11.

w

Ein-/Aus-Button / Betriebsanzeige-LED
Bouton d’alimentation / Indicateur alimentation
Botdn de encendido / LED de encendido

/ LED AC
KHonka nutanus / LED-nHankatop nutaHus Pa3bem nutanna AC
/
. USB 3.1 Gen 1 ports 8. Serial port (optional) 12.

N

Prise casque
Conector para auriculares

/

Netzspannungs-Anschluss
Prise du cordon d’'alimentation
Enchufe de alimentacién de CA

UsSB3.1Genl

USB 3.1 Gen 1-Anschlisse
Prises USB 3.1 Gen 1
Puertos USB 3.1 Gen 1

Perforation fiir COM-Port
Perforation COM
Perforacién para COM (Opcional)

USB 3.1 Gen 1 ( )

USB 3.1 Gen 1 nopTbl

MocnepoBatesbHbI NOPT (ONLMOHANLHO)

UsSB 3.1Genl

I Hardware Installation

/ Hardware Installation / Installation du matériel / Instalacion de hardware /

VGA port 13. Mic-In port 17. LAN port

VGA

VGA-Anschluss Mikrofon-Eingang Netzwerk-Anschluss

Prise VGA Entrée micro Prise LAN

Puerto VGA Micréfono Puerto LAN

VGA Mic-In LAN

VGA nopt FHe3fo ana mukpodoHa Cetesble LAN-nopThb!

VGA LAN

. DisplayPort 14. Speaker out port 18. Perforation for optional WLAN
DisplayPort
DisplayPort Audio Line-Out Perforation fir optionale WLAN-

Prise DisplayPort
Puerto DisplayPort

Antenne
Perforations pour Antenne Wi-Fi
Perforacién para antena WLAN

Sortie audio (Line-out)
Salida de linea de audio

DisplayPort Ayavo BbIxoa opcional

Displayport WLAN( )
OTBepcTUe AN JONOMHUTENBHO

HDMI port 15. Line-in port ro WLAN

HDMI

HDMI-Anschluss Audio Line-In

Prise HDMI Entrée audio (Line-in)

Puerto HDMI Entrada de audio (Line-in)

HDMI

HDMI nopt JIMHeliHbIN BXOA,

HDMI

USB 2.0 ports 16. Clear CMOS button

USB 2.0 CMOS

USB 2.0-Anschlusse
Prises USB 2.0
Puertos USB 2.0

Clear CMOS Button
Bouton de reset CMOS
Botén clear CMOS

USB 2.0 CMOS
USB 2.0 noptsl KHonka c6poca namatn CMOS
USB 2.0 CMOS

/ YcTaHoBka o6opysoBaHus /

A.

N

w

1.

Begin Installation \

Iniciar la instalacion \ \ Havano yctaHoBku \

For safety reasons, please ensure that the power cord is disconnected before

A opening the case.

Achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, dass das Gerét vor dem Offnen vom
Stromnetz getrennt wird.

Pour votre sécurité, veillez & débrancher le cordon d’alimentation avant d’ouvrir le
boitier.

Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de alimentacién antes de
abrir la carcasa.

Mepbl 6e30MacHOCTV: MPeXze YeM OTKPbITb Kopryc, NoxasyicTa, ybeauTecs,
UTO LUHYP OTCOEAMHEH OT 3/IEKTPUYECKOI PO3ETKY.

Unscrew 3 thumbscrews of the chassis cover.

3
Lésen Sie die drei Randelschrauben der Gehduseabdeckung.
Dévissez les 3 vis & serrage manuel du couvercle du chassis.
Retire los 3 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis.

3

OTBUHTUTE 3 LWypyna Ha KpblLLKe Kopnyca.

3

. Slide the cover backwards and upwards.

Schieben Sie die Abdeckung nach hinten und nach oben.
Faites glisser le couvercle vers I'arriere et vers le haut.
Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba.

CBvHbTE KPbILLKY Ha3aj 1 3aTeM HaBepX.

. Unfasten the rack mount screws and remove the rack.

2 )
Lésen Sie die Schrauben vom Laufwerkskéfig und entfernen diesen.
Desserrez les vis de montage du rack et retirez-le.
Afloje los tornillos del bastidor y retire éste.

\ Beginn der Installation \ Commencer l'installation

OTBUHTUTE LLYPYMbI CTOMKN 1 CHUMUTE CTOMKY.
2

B. CPU and ICE Installation \ \ CPU- und ICE-Installation

Installation du processeur et du module ICE \ Instalar el procesador y el médulo ICE

CPU ICE \YcraHoBka npoueccopa v ICE \

1. Unfasten the ICE fan thumbscrews on the back of the chassis.
4 ICE
Losen Sie die Randelschrauben des ICE-Lufters an der Rickseite des Geh&uses.
(ICE = Integrated Cooling Engine)
Dévissez les 4 vis du ventilateur ICE a I'arriere du chassis.
Afloje los tornillos del ventilador ICE al reverso del chasis.

ICE
OTBuHTUTE Wypynbl ICE BeHTUNATOPa Ha 3a4Heli naHenu kopnyca.
4 ICE

2. Unfasten the four ICE module attachment push-pins and unplug the fan connector.
4 )
Ldsen Sie die jeweils vier Randelschrauben, mit denen das ICE-Modul am
Mainboard und an der Gehauseruckseite befestigt ist, und ziehen Sie den Stecker
des Lifters heraus.
Dévissez les 4 vis (push-pins) du module ICE et débranchez le connecteur du
ventilateur.
Afloje los tornillos (push-pins) de sujecién del médulo ICE y desenchufe el conector
del ventilador.
FAN ICE ( )
OTBUHTUTE YeTbipe WTudTa Moayns ICE v oTcoefnHnTe pasbem BEHTUAATOPA.
4 )
3. Remove the ICE module from the chassis and put it aside.
ICE
Entfernen Sie das ICE-Modul aus dem Gehause und legen es beiseite.
Retirez le module ICE du chéassis et mettez-le de coté.
Extraiga el médulo ICE del chasis y péngalo a un lado.
ICE
M3Bnekute moaynb ICE #3 Wwaccu n noctaBbTe €ro B CTOPOHY.
ICE

§ The product's colour and specifications may vary from the actually shipping product.

Color y la especificacion del producto dependera del transporte de mercancia corriente.

Die tatsachliche Farbe des gelieferten Produktes kann von diesen Abbildungen abweichen. LigeT v cneuudmkaumm npogykta MoryT 6biTb MU3MEHEHbI NPOU3BOANTENEM.
Le coloris du produit livré peut varier de ces illustrations.

(&)

CPU

Der CPU-Sockel ist besonders empfindlich und kann sehr leicht beschadigt werden.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie eine CPU installieren. Ferner sollte die
CPU nicht oft entfernt bzw. ausgewechselt werden. Schalten Sie vor der Installation
der CPU den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel heraus, um Schaden an der
CPU zu vermeiden.

Le socket du processeur est fragile et s’abime facilement. Soyez extrémement
attentif lors de l'installation d’'un processeur et limitez le nombre de retraits ou de
changements de processeur. Avant d'installer un processeur, assurez vous d'éteindre
I'ordinateur et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter
tout dommage du processeur.

El zécalo de la CPU es muy fragil y se puede dafiar con facilidad. Tenga siempre
sumo cuidado cuando instale el procesador y limite el nimero de veces que quita

y cambia éste. Antes de instalar el CPU asegurese de apagar el ordenador y de
desenschufar el cable alimentaciénpara evitar dafios del CPU.

CPU

6.

A This CPU socket is fragile and can easily be damaged. Always use extreme care

when installing a CPU and limit the number of times you remove or change the

CPU. Before installing the CPU, make sure to turn off the computer and unplug the
power cord from the power outlet to prevent damage of the CPU.

CPU CPU ,

CPU , ] CPU

CPU
CPU
OFF

KOHTaKTHbI/i pa3bem npoLieccopa MOXET BbiTh JIEFKO MOBPEXAeH. ByabTe kpaiiHe ocTo
POXHbI MPY YCTaHOBKE MPOLLECcopa 1 orpaHnybTe

KONMYeCTBO pa3 3aMeHbl Npoueccopa. Mepes, ycTaHoBKo npoLieccopa,

y6eauTECh, YTO KOMMBIOTEP BLIK/OYEH U OTCOEANHUTE KaGeb MUTaHWS OT
3MIEKTPUYECKOI PO3ETKU, UTOGbI MPeA0TBPATUTL NOBPEXAEHUE NpoLieccopa.

CPU CPU ,

CPU , , CPU

» Follow the steps below to correctly install the CPU into the motherboard CPU

socket.
CPU CPU

Beachten Sie genau die folgende Anleitung, um die CPU korrekt in den CPU-
Sockel auf dem Mainboard zu installieren.

Suivez les instructions suivantes pour réussir l'intégration de votre processeur dans

son socket.

Siga las instrucciones de abajo para instalar la CPU correctamente en el z6calo de

la CPU de la placa base.
CPU CPU

BbINo/HUTE cnegyloLmne AeiicTBus, YTOGbI NPaBUIbHO YCTAHOBUTL NMPOLECCOP B
NPOLECCOPHbI COKET MAaTEPUHCKOM NAaThl.

CPU CPU

Unlock and raise the socket lever.

Entriegeln Sie zuerst den Sockelhebel und ziehen ihn hoch.
Déverrouillez d’abord le levier du socket puis soulevez-le.
En primer lugar desbloquee y levante la palanca del z6calo.

CHauana pas6iokupyiiTe 1 NOAHUMUTE pblyar COKeTa.

. Lift the metal load plate off the CPU socket.

CPU
Heben Sie die Metallabdeckplatte von dem CPU-Sockel hoch.
Soulevez la plaque de protection du processeur.
Levante la placa metalica de carga que se encuentra en el zécalo del
microprocesador.
CPU
MogHMMMTe MeTauIIMYecKyto NIACTUHY Ha MPOLLECCOPHOM pasbeMme.
CPU

A DO NOT touch the socket contacts. To protect the CPU socket, always use the

protective socket cover when the CPU is not installed.
, CPU , CPU

; CPU

Berlihren Sie NIE die Kontakte des CPU-Sockels. Wenn keine CPU installiert ist,
legen Sie bitte wieder die Schutzabdeckung hinein, um den CPU-Sockel zu schitzen.

NE PAS toucher aux contacts du socket. Pour protéger le socket, toujours replacer la
piéce protectrice lorsqu’on enléve le processeur.

No tocar los contactos del z6calo. Para proteger el z6calo remueva siempre la
cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no esta instalado.

CPU

HE npukacaiiTecb K KOHTaKkTam coketa. [/11 3alimTbl NPOLLECCOPHOrO rHe3aa,
BCErAa UCMNosb3yiiTe 3alMTHYI0 KPbILLKY pasbema, Koraa npoLeccop He yCTaHOB/EH.

, CPU , CPU

0 CPU

Please orientate the CPU correctly and align the CPU notches with the socket
alignment keys. Make sure the CPU sits perfectly horizontal, then push it gently
into the socket.

CPU s
CPU, CPU
Richten Sie die CPU auf dem Sockel so aus, dass die CPU-Kerben auf die
Ausrichtungsmerkmale des Sockels zeigen. Halten Sie die CPU véllig horizontal,
und setzen Sie sie dann vorsichtig in den Sockel ein.
Orientez le processeur correctement sur le socket en vous servant des repéres

CPU

d'alignement sur le socket et des encoches sur le processeur. Assurez-vous que le
processeur est parfaitement horizontal et posez-le sur le socket.

Coloque la CPU en el z6calo de tal forma que las muescas estén alineadas con
las marcas de alineacion del z6calo. Asegurese de que la CPU se encuentra en
posicion perfectamente horizontal y después inserte la CPU en el del z6calo.

CPU CPU

Moxanyiicta, pasmecTute NPOLECCOp NPaBUIbLHO U COBMECTUTE BbleMKY

npoLeccopa ¢ KluaMy BbIPABHUBAHUS COKeTa. Y6eanTech, YTo NpoLeccop

UAEaIbHO CUAUT MO TOPU30HTA/IN, 3aTeM BCTaBLTE ero akkyparHo B COKET.
CPU , CPU

CPU, CPU

A Please be aware of the CPU orientation, DO NOT force the CPU into
the socket to avoid bending of pins on the socket and damage of CPU!

CPU CPU )
0 CPU!

Bitte achten Sie auf die richtige Ausrichtung der CPU. Beim Einsetzen der CPU in
den Sockel tiben Sie bitte KEINEN DRUCK aus, damit die Pins des Sockels nicht
verbogen und die CPU nicht beschéadigt wird.

Contrdlez bien l'orientation du processeur, NE PAS forcer son insertion, vous risquez
d'endommager les broches du socket et le processeur!

Tenga en cuenta la orientacion del procesador y NO lo fuerce para insertarlo en el
z6calo; de esta forma impedira que los contactos del procesador se doblen en el
z6calo y que resulte dafiado.

CPU
CPU

O6paTuTe BHUMaHKE Ha pacnosiokeHue npoleccopa. HE gasuTe npoueccop B
COKeT, YTo6bI N36exaTb CrubaH1e KOHTAKTOB 1 MOBPEXAEHMUs npoLeccopal

CPU CPU ]
) CPU!

7. Tear off the protective membrane from the metal load plate.
Close the metal load plate, lower the CPU socket lever and lock in place.
, , CPU
Entfernen Sie die Schutzfolie unter dem CPU-Halterahmen. SchlieBen Sie den
Halterahmen aus Metall. Danach driicken Sie den Sockelhebel nach unten bis er
einrastet.
Retirez le film protecteur sous le cadre de support du processeur. Fermez le capot,
rabaissez le levier du socket du processeur et enclenchez-le.
Quite la hoja protectora de debajo del marco de soporte de la CPU. Ajustar el
bastidor, bajar la palanca del z6calo y cerrar.
CPU

CHAMUTE 3aLMUTHYIO MJIEHKY C META/IIMYECKOA NIacTUHbI. 3akpoiite MeTasiiny
€CKy'0 NN1acTUHY , ONYCTUTE pbiyar NPOLLECCOPHOro pasbema u 3admkeupyiTe.
, CPU

8. Spread thermal paste evenly on the CPU surface.

CPU
Tragen Sie Warmeleitpaste gleichmafig auf die CPU-Oberflache auf.
Appliquez la pate thermique uniformément sur la surface du processeur.
Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU.
CPU
HaHecuTte TepmonacTy paBHOMEPHO Ha NOBEPXHOCTY NpoLeccopa.

CPU

Please do not apply excess amount of thermal paste.
A CPU
Bitte verwenden Sie nicht iberméaBig viel Warmeleitpaste.
Veuillez ne pas appliquer une trop grosse quantité de pate thermique.
No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico.

Moxanyiicta, He HAHOCUTe U36bLITOYHOE KOIMYECTBO TEPMONAcThI.
CPU

9. Screw the ICE module to the motherboard. Note to press down on the opposite
diagonal corner while tightening each push-pin.
, ICE

Setzen das das ICE-Modul wieder auf das Mainboard. Driicken Sie jeweils zwei
diagonal entgegengesetzte Pushpins nach unten, um es zu befestigen.
Vissez le module ICE a la carte mére. Lorsque vous revissez le module, veillez a
exercer une pression sur la vis (push-pin) opposée.
Atornille el médulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal opuesta
hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos (push-pins).

ICE (

MomecTuTe MoAynb oxnaxgeHus ICE Ha npoLeccop, BblpaBHWBas YeTbipe Wwindta
1 OTBEPCTYSI, MOBEPHUTE LWITU(TLI BNPABO N HAXKMUTE HA MPOTUBOMO/IOXHLINA MO 4K
aroHasnu yron.

, ICE

10. Connect the fan.
SchlieRen Sie den Lufterstecker wieder an das Mainboard an.

Branchez le connecteur de ventilateur.
Enchufe el conector del ventilador.

FAN
MoacoeanHUTe pa3beM BEHTUAATOPA.

11. Tighten the Smart Fan to the chassis with the four thumbscrews.
4
Schrauben Sie den Lifter des Kihlsystems mit vier Randelschrauben fest am
Gehause an.
Vissez fermement le ventilateur du systéeme de refroidissement au boitier a l'aide
de quatre vis moletées.
Ajuste el ventilador al chasis con los 4 tornillos y apretar los tornillos.

MpukpyTUTE BEHTUNATOP Smart fan kK Kopnycy YeTblpbMsi BUHTAMMW C HakaTaHHOM
rO/I0BKOMA.
4

C. Memory Module Installation \

\ Installation der Speichermodule
Installation de la mémoire vive \ Instalar el médulo de memoria
\ YcTaHoBka moayns namatum \

» Guidelines for Memory Configuration
Before installing DIMMs, read and follow these guidelines for memory
configuration.

Hinweise zur Speicherkonfiguration
Vor der Speicherinstallation lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur
Konfiguration:

Directives pour la configuration des modules de mémoire
Avant d'installer les modules DIMM, lisez et suivez les instructions ci-dessous.

Guia para configuracion de la memoria.
Antes de instalar los médulos de memoria, lea y siga las indicaciones de la guia
para la configuracién de la memoria.

PekoMeHzauMm No yCTaHOBKE NaMsiTn
Mepepa yctaHoBKoii Mogyneii DIMM, npounTtaiite u cnegyiite aTum npasunam ans
KOHGhUrypauum namsTu.

A Make sure that the motherboard supports the memory. It is recommended that
memory of the same capacity, brand, speed, and chips are used.

(Go to Shuttle’s website for the latest memory support list.)

Memory modules have a foolproof design. A memory module can be installed in only
one direction. If you are unable to insert the memory, switch the direction.

DIMM ,

Stellen Sie sicher, dass das Mainboard die verwendeten Module unterstiitzt. Es wird
empfohlen, dass nur gleiche Speichermodule zusammen verwendet werden - dies
betrifft Kapazitat, Hersteller, Geschwindigkeit und Chips (eine Kompatibilitatsliste
finden Sie auf der Shuttle-Website). Speichermodule sind so konstruiert, dass sie sich
nicht falsch herum einsetzen lassen. Falls es beim Einstecken Probleme gibt, dann
versuchen Sie es andersherum.

Assurez-vous que la carte mére est compatible avec les modules de mémoire. Il est
recommandé d'utiliser des modules de méme capacité et de méme marque.
(Visitez le site de Shuttle pour obtenir une liste de compatibilité mise a jour)

Les modules de mémoire possedent des détrompeurs. Ils ne pourront donc étre
installés que dans une seule et unique position. Si le module résiste, ne forcez pas,
inversez le positionnement.

Asegurese que la tarjeta madre sea compatible a la memoria. Se recomienda utilizar
memorias con la misma capacidad, marca, velocidad y chips utilizados.

(Consulte la Gltima lista de compatibilidad de la pagina web de Shuttle)

Los médulos de memoria tienen un disefio a prueba de fallos. El médulo de memoria
solo puede ser instalado en una direccion. En caso de que no pueda introducirlo en la
ranura, cambie la direccion. Memory modules have a foolproof design.

Y6eauTech, 4TO MaTepUHCKaa nnarta nofAepxusaeT namsTb.

PekomeHayeTca ncnonib3oBaTb NaMsaTb OAHOTO 6peHaa, MOLLHOCTY, MapKu,

CKOPOCTU 1 Ymna.

(Mepeiitn Ha caiiT Shuttle Ans nonyyeHna nocnegHeli Bepcum cnucka NoAAePXKN nam
ATn.)

Mogynu namMsaTi UMEIOT 3aluuTy OT HenpasBUIbLHON YCTaHOBKW. Moy b NnaMAaT
MOXeT 6bITb YCTaHOB/EH TOILKO B OHOM Hanpas/ieHnn. Ecnv Bbl He MoxeTe
BCTaBUTb NamsATh, NEPEBEPHUTE Ha APYrYH0 CTOPOHY.

DIMM :

» Installing memory modules
DDR4 and DDR3/DDR2 DIMMs are not compatible to one another or other DDR
DIMMs.
Be sure to install DDR4 DIMMs on this motherboard only. Follow the steps below to
correctly install your memory modules in the memory sockets.

DDR4
DIMM

Einsetzen der Speichermodule

Die DDR4-Steckplétze sind nicht kompatibel mit DDR3/DDR2- oder weiteren DDR-
Speichermodulen.

Bevor Sie Speichermodule oder andere Systemkomponenten einbauen, entfernen
Sie bitte unbedingt das Netzkabel. Sollte die Netzspannung noch anliegen, dann
kénnen sowohl das Mainboard, als auch die Komponenten beschadigt werden.

DDR3/ DDR2 , DDR DDR4

Installation de la mémoire

Les modules DIMM de DDR3 / DDR2 et de DDR4 ne sont pas compatibles entre-
eux.

Assurez-vous d'utiliser des modules de DDR4 sur cette carte mere. Suivez les
instructions suivantes pour une installation correcte.

Instalacién de memoria

Médulos DIMMs DDR4 y DDR3/DDR2 DIMMs no son mutuamente compatibles.
Asegurese de instalar médulos DDR4 en esta placa base. Siga las indicaciones de
abajo para la instalacion correcta de los médulos de memoria en las ranuras.

DDR4 DDR3/DDR2

YcTaHoBKa MoAyns namsATu

Mogynvu DDR4 n DDR3/DDR2 DIMM He coBMeCTUMbI ApYr C APYTOM 1 C ApYTMA
mogynamm DDR DIMM.

Y6eputech, 4TO Bbl ycTaHaBnmBaeTe mogynnm DDR4 DIMM Ha MaTepuHCKYH0
nnaty. Cnefyiite MHCTPYKLMAM ANt NPaBU/bHON YCTAHOBKM KOMMOHEHTOB.

DDR4 DDR3/DDR2 , DDR DDR4
DIMM
. Unlock the DIMM latch.

DIMM
Dricken Sie die Haltebuigel des Speichersockels nach auf3en.
Débloquez les loquets latéraux du module DIMM.
Desbloquee el seguro del médulo DIMM.
DIMM
OTkpoiiTe 3aABWXKy Mogyns DIMM.

DIMM

. Align the memory module's cutout with the DIMM slot notch. Slide the memory

module into the DIMM slot.
DIMM ,

Drehen Sie das Speichermodul so herum, dass die Kerbe in der Kontaktleiste mit
der Nase des Speichersockels Ubereinstimmt, und driicken Sie dann das Modul
von oben hinein.

Alignez I'encoche du module de mémoire sur celle de 'embase DIMM. Glissez le
module dans I'embase.

Alinee el corte del médulo de memoria con la muesca del slot e inserte el médulo
en la ranura asegurandolo con las pinzas plasticas laterales.

CoBMeCTUTE Bblpe3 MoAy/si NaMsiTv ¢ BbleMkoii DIMM cnota.
BcraBbTe Mmofyib namAtn B ¢oT DIMM.
DIMM ,

A A DDR4 memory module has a cutout, so it only fits in one direction.

DDR4 )

Eine Kerbe im DDR4-Speichermodul stellt sicher, dass es nur in einer Richtung
eingesteckt werden kann.

Les modules de mémoire DDR4 possedent des détrompeurs. lls ne pourront étre
installés que dans une seule et unique position.

El médulo DDR4 tiene un hueco de tal manera que solo puede ser insertado en una
direccion.
DDR4

Mogynb namatv DDR4 nmveeT Bbipes, N03TOMY OH NOAXOAUT TOJIbKO B OAHOM
HanpasneHnn.

DDR4 )

3.

Check if the latches are closed and if all memory modules are firmly installed.

Stellen Sie sicher, dass die Haltebiigel eingerastet sind und das Speichermodul
fest im Sockel sitzt.

Enfin, vérifiez que les loquets sont bien fermés et que le module est fermement
maintenu.

Compruebe que las pestafias laterales esten fijas y que el médulo de memoria
esté firmemente insertado en las ranuras del zécalo.

Y6eauTech, YTO 3allekn 3aKpbIThbl, 1 MOZY/lb NaMSTVN HAZEXHO YCTAHOB/EH.

. Repeat the above steps to install additional memory modules, if required.

DIMM
Wiederholen Sie diese Schritte, um ggf. weitere Speichermodule zu installieren.
Répétez I'opération pour tout module supplémentaire.
Repita estos pasos para instalar médulos DDR4 adicionales si asi lo desea.

MoBTOpPUTE ONUCaHHbIE BbILWE LWarK A1 yCTaHOBKW A0NONHUTENbHbIX Mo,qyneﬁ
namsT1, ecnm Heo6xoammo.
DIMM

. M.2 Device Installation \ M.2 \ Installation der M.2-Karten

Installation des cartes M.2 \ Instalacion de las tarjetas M.2
\ YcTaHoBka ycTpoiictea M.2 \ M.2

[

. Locate the M.2 key slots on the motherboard.

M.2
Bitte lokalisieren Sie die M.2 Slots auf dem Mainboard.
Veuillez repérer les emplacements destinés aux cartes M.2 sur la carte mére.
Localice la ubicacion de las ranuras M.2 en la placa base.

M.2

H aiigute M.2 cnoT Ha MaTepuHCKoii nnare.

M.2

N

. Install the M.2 device into the M.2 slot and secure with the screw.
M.2 M.2 s
Installieren Sie die M.2-Karte in den M.2-Steckplatz, und sichern Sie diese mit
einer Schraube.
Installez la carte M.2 dans son emplacement et sécurisez avec une vis.
Instale la tarjeta M.2 en la ranura M.2 y asegrela con un tornillo.

M.2 M.2
YctaHoBute M.2-kapTy B pa3beM M.2 1 3akpyTuTe Lwypyn.
M.2 M.2 ,

E. Installation of Drives \ \ Installation der Laufwerke

Installation des périphériques \ Instalacion del disco duro y del lector 6ptico
\ YcTaHoBka auckos \

1. Loosen the purse lock and separate the Serial ATA and power cables.
,  Serial ATA s
Offnen Sie den Kabelbinder, und separieren Sie das Daten- und
Stromversorgungskabel fur Serial-ATA.
Ouvrez l'attache et séparez le cable Serial ATA du cable d'alimentation.
Afloje el enganche y retire el Serial ATA y los cables de alimentacion.
HDD
OcnabbTe dmkcaTop n otgenute Serial ATA 1 kabenb NUTaHUS.
. Serial ATA s

2. Please place the HDD or SSD and the optical drive in the rack and secure with
screws from the sides.

Setzen Sie die HDD oder SSD und das optische Laufwerk in den Laufwerkstrager
und sichern Sie die Laufwerke seitlich mit Schrauben.

Placez le disque dur/SSD et le lecteur optique dans le rack et fixez-les avec les vis
du coté.

Inserte el disco duro 0 SSD y la unidad éptica en el soporte de la unidad y fije las
unidades lateralmente con tornillos.

HDD

Moxanyiicta, nomectute HDD unn SSD 1 onTuyecknii NpMBOZ, B CTONKY 1 3akpenu
Te X BUHTaMu Mo Gokam.

,

3. Connect the Serial ATA Cable to the motherboard.
Serial ATA
Verbinden Sie das Serial-ATA Kabel mit dem Mainboard.
Reliez le cable Seriel ATA a la carte mere.
Conecte el cable Serial ATA con la placa base.

ATA
MogxntounTte Kkabenb Serial ATA K MaTepyHCKO nnarte.
Serial ATA Serial ATA

4. Connect the Serial ATA and power cables to the HDD.
Serial ATA
Verbinden Sie das Daten-und Stromkabel mit der Serial-ATA-Festplatte.
Connectez les cables Serial ATA et d’alimentation au disque dur (HDD).
Conecte los cables Serial ATA y de alimentacion a la unidad de discoduro (HDD).

ATA HDD
MoacoeavHuTe Serial ATA 1 kabenu nutaHus K Hakonutensm HDD.
Serial ATA

5. Connect the Serial ATA and power cables to the optical drive.
Serial ATA
Verbinden Sie das Daten- und Stromkabel mit dem optischen Laufwerk.
Connectez les cables Serial ATA et d’alimentation dans le lecteur optique.
Conecte el Serial ATA y los cables de alimentacion a la unidad optica.
ATA
MoakntoumTe Serial ATA 1 kabenb nNUTaHWsA K ONTUYECKOMY NPUBOAY.
Serial ATA

6. Place the rack in the chassis and refasten the rack.
, 2
Bauen Sie den Laufwerkskafig in das Computergehause ein, und schrauben Sie
ihn fest.
Placez le rack dans le chassis et resserrez le rack.
Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.

YCTaHOBUTE CTOIKY B LUACCH W 3aKpENnUTE CTONKY.
, 2

F. Installation of Expansion Cards \
Installation des cartes d’extension \ Instalacion de tarjetas de ampliacion

1.

\ Installation von Erweiterungskarten

\ YcTtaHoBKa nnat pacumpenus \

Unfasten the expansion slot bracket screws. Remove the back panel bracket and
put it aside.

2 ' ) )
Ldsen Sie die Schrauben der Steckplatz-Abdeckung. Heben Sie den Bugel hoch
und entfernen Sie das/die Slotblech(e).
Desserrez les vis du support de slot d’extension. Retirez le support de panneau
arriére et mettez-le de coté.
Afloje los tornillos del soporte de la ranura de ampliacién. Quite el soporte del
panel posterior y col6quelo aparte.

OcnabuTb BUHTbI KPOHLUTEHA CNOT pacluvMpernsi. CHUMUTE 3aJHI0K0 NaHe b
KPOHLUTEHA 1 OT/IOKNTE €ro B CTOPOHY.
2 ) ) )

A The maximum size acceptable for display cards is

273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).
273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D)

Die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht iberschreiten:
273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

Remarque: la taille maximum de la carte graphique doit étre de
273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

Observacion: El tamafio méximo para tarjetas gréficas es
273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D)

MakcumanbHble rabapuTbl Bugeo kapt:273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D).

2.

w

. Complete \

=

N

273mm(L) x 98mm(H) x 38mm(D)

Install the PCle x1 / PCle x16 card into the PCle x1 / PCle x16 slots.

PCle x1/ PCle x16 PCle x1/ PCle x16
Stecken Sie die PCle x1 oder die PCle x16-Karte in den PCle x1 bzw. den
PCle x16-Steckplatz.
Installez la carte PCle x1/ PCle x16 dans le slot PCle x1/ PCle x16.
Inserte la tarjeta PCle x1 y PCle x16 en la ranura PCle x1 y PCle x16.

PCle x1/ PCl ex16

YcraHosuTe PCle x1/PCle x16 kapTy B cnot PCle x1/PCle x16.

PCle x1/ PCle x16 PCle x1/ PCle x16

Secure the bracket.
Klappen Sie den Bugel wieder zuriick, und schrauben Sie ihn fest.
Sécurisez le support.

Asegure el soporte.

3akpenuTte KPOHLUTENH.

\ Abschluss der Installation \ Fin de I'installation

Completado \ \ 3aBepLueHune \

. Replace the cover and tighten the thumbscrews, then connect the power cord.

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, ziehen Sie die Réandelschrauben fest an
und schlielen Sie das Stromkabel an.

Remettez en place le couvercle et resserrez les vis, puis branchez le cable
d'alimentation.

Vuelva a colocar la carcasa y apriete firmemente los tres tornillos y conecte el
cable de alimentacion.

YCTaHOBUTE KPbILLKY HA MECTO W 3aTSIHUTE BUHTbI C HakaTaHHOI ro/10BKOM, 3aTem
NOACOEAVHUTE LUHYP NUTaHMS.

’

. Complete.

Fertig.
Terminé.
Completado.

KoHeu,

A Please press the "Del" key while booting to enter BIOS.

Here, please load the optimised BIOS settings.

“Del” 0 BIOS ; BIOS

Driicken Sie beim Starten bitte die “Entf"-Taste, und laden Sie im BIOS-Setup-
Programm die “optimalen” Einstellungen.

Appuyez sur la touche "Suppr” lors du démarrage pour entrer dans le BIOS, puis
chargez-y les parametres optimisés du BIOS.

Cuando arranque el sistema, pulse la tecla "Supr" y cargue los ajustes

optimos”

en el programa de configuracion de la BIOS.

BIOS

BIOS "Del”

BIOS

Moxanyiicta, HaxmnTe knasuwy “Del” Bo Bpems 3arpy3ku A1 Bxoga B BIOS.
3pech 3arpysnTe oNTUMMU3MPOBaHHbIE HACTPOlikn BIOS.

“Del” ] BIOS ; BIOS







